gorenje

Termékismertetd adatlap

Modellnév DNE92/GN
Automata hdztartasi szaritogép Igen
Standard pamutprogram energia felhaszndldsa max.téltetnéli(Edry)) [kWh] 2,14

Pamut standard mosasi program energia felhasznaldsa féltéltet esetén ( Edry*:) [kWh] 1,18
Energiatelhaszndlds kikapesolt dllapotban (P0) [W] 0,48
Energia felhasznalas készenléti allapotbani (P1 ) [W] 0.61
Keészenléti id6 napai [perc] 5

A teljes és részleges toltettel hasznalt normal pamutprogram az a szabvényos szaritasi program, amelyre a cimkén és az adatlapon
talalhato informaciok vonatkoznak. Ez a program normal nedves pamut ruhanemt szaritasara alkalmas, és a pamut
energiafogyasztasa szempontjabol a leghatékonyabb program.

Pamut ruhanemii mosasi standard program esetében (Tt) egész és félprogram estében [min] 163
Pamut standard mosdsi program végén teljes téltet (Tdry) és féltsltet (Tdrv'2) esetén [perc] 215/124
Sulyozott kondenzacios hatékonysag (Ct) 86
Atlagos kondenzécios hatékonysag (Cdry) / (Cdryl/2) 86/86
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